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Industrie THERMAL CRUSH MOWER
VITTEUROP TBT

77771 2

POUR LENTRETIEN DES RANGS DE VIGNES ENHERBES.

MONTAGE AVEC ROTOR COMPLET EQUIPE
DE 28 FLEAUX OU DE 14 MARTEAUX.

INSTALLATION A DROITE OU A GAUCHE DE L'ENJAMBEUR.
POINTS DE GRAISSAGE POUR UN ENTRETIEN FACILITE.

Maintening the grassy vineyards rows.
Full rotor equiped with 28 scourges or 14 hammers.
Installation to the right or to the left of the straddler.
Lubrication point for a better maintenance.



| Spécifications techniques”

Technical specifications*

avec attelage électrique (en option)

Tondobroyeur thermique
Thermal Crush Mower

with electric hitch loptional)
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VITESSE DE ROTATION VITESSE D’AVANCE PRESSION D’UTILISATION
(Rotation speed) (Speed) (Pressure used)
2600 tr/min 23a5km/h 140 bars
o Encomprement Largeur [ poti:jsl ]
e uissance maximum de travail sans attelage
Power (LxLxh) Worki dth Weight
Dimensions Max WxLxH Oy % (without attachment)
= TBT540 lacv 1071 x 700 x 840 mm 530 mm 165 kg
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* Theoretical and unsecured technical specifications.

| Largeurde travail : 530

Photos non contractuelles - * Spécifications techniques théoriques et non garanties.

Non-contractual pictures -

Tondobroyeur thermique avec attelage
électrique (en option) installé sur chenillard
Thermal Crush Mower with electric hitch
loptional] installed on a crawler
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I Options

Additional to standard

bttelage électrique
Ref. : T9TBT5407600 -
(disponible également
en version hydraulique
Ref. : T9TBT5407500)

Flectric hitch (also avarlable
W /77 hydraulic version/
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